
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ASENNUS- JA  

HOITO-OHJEITA 



 

 

Asennuksen helpottamiseksi 
kannattaa lasituslista suihkuttaa 
tai kastella saippuavedellä. 
 

Suihkukaapissa on uusi, imukupeilla 
kiinnitettävä shampooteline, jota 
varten ei tarvitse porata reikiä! 
 
Tärkeää!  
 
Imukupit ja kiinnityspinta on puhdis-
tettava huolellisesti ennen asennus-
ta. 

Uutuus!! 
 
Suihkuverhon painot 
 
5 mm polystyreeniliuskojen ansiosta verho on neljä kertaa paina-
vampi kuin normaalisti. Näin verho pysyy paremmin suihkualtaan 
kumitiivisteen sisäpuolella. Painot asetetaan suihkuverhon taskuihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uudet tukikahvamallit! 
 

Ruostumatonta terästä:  
suora malli (450 tai 300 mm) ja  

kulmamalli 
 

Kulmakahva helpottaa 
ylös nousua, kun henkilö 
peseytyy istuallaan. 

Kahvojen päät on asetettu 
45 asteen kulmaan pitävän 
otteen saamiseksi. 

Uudet kahvat helpottavat esim. shampootelineen sijoittelua 



 

 

Muutama esimerkki kahvojen sijoittelusta 
 

 
 
 
 
 
 

takavasempaan kulmaan, 
kapeaan uraan matalalle 

takaoikeaan kulmaan, ka-
peaan uraan korkealle 

sisennettyyn päätyyn, 
ulkopuoliseen uraan 

tai etuoikealle, leveään 
uraan keskikorkeudelle. 

Uusia erikoiskahvoja voi helposti asentaa  

myös aiemmin toimitettuihin suihkukaappeihin. 



 

 

Erikoiskahvan asennus pystysuoraan 
 

 
1. tukikahva, ruostumatonta terästä, 300 mm 
2. ruuvi  
3. kiinnitysprofiili (pilarin kapeassa urassa) 
4. lukkomutteri (pilarin leveässä urassa) 

 

Tämän erikoiskahvan voi asentaa useampaan eri kohtaan ja kor-
keudelle ilman, että tarvitsee porata yhtään reikää! 
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Suihkuverhokiskon kiinnitysohje 
 

Huomio!  
Kiskon sijoitus on muuttunut! 
Vasen kuva: aiempi kiinnitys-
tapa. 
 
Nykyään kisko kiinnitetään 
yläpalkin kanssa samaan 
linjaan. Ja ruuvataan kahdella 
ruuvilla pitkältä sivulta ja yh-
dellä kultakin lyhyeltä sivulta. 

Liukulukon asennus 

kumiläppään 

Sisennetyn päädyn asennus,  

vasen tai oikea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

peitetulppa 

ruuvit 
stoppari 

liuku 

tiivistys silikonilla 
sovitusosa 

sovitusosan kulmaprofiili 

suojalista 
sisennetty 
seinäke 

avain kumilistan 
kiinnittämiseen 

Huomio! Sijoita liukulukko pilariuraan 
ennen etukulmapilarin asennusta. 


